


Δεξαμενή Ψύξης Γάλακτος
Ανοικτού Τύπου (με καπάκι) 
χωρητικότητας 100 έως 300 λίτρων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-    Εσωτερική δεξαμενή και εξωτερικό 
      περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
-    Επιφάνεια εξάτμισης Trapold TM 
     συγκολλημένη με λέιζερ για μέγιστη απόδοση.
-   Αποδοτική και ενισχυμένη σε πάχος μόνωση, 
    φιλική προς το περιβάλλον, από αφρό πολυουρεθάνης.
-   Έξοδος DN50 -  συμπεριλαμβάνει βαλβίδα πεταλούδας.
-   Βυθομετρική ράβδος από ανοξείδωτο ατσάλι 
    με δείκτη σε χιλιοστά του λίτρου για άμεση 
    καταγραφή του επιπέδου γάλακτος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ:
- Ψύξη χωρίς πάγωμα ακόμη και σε χαμηλή
   ποσότητα γεμίσματος.
- Άμεση επέκταση.
- Ψυκτικό Υγρό R404Α για όλα τα μοντέλα.
- Επένδυση από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Συμπαγές και εύκολο στην εγκατάσταση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
 - Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου γάλακτος FIPO 0.
 - Έλεγχος και ένδειξη θερμοκρασίας γάλακτος.
 - Πρόγραμμα ανάδευσης.
 - Τροφοδοσία με τυποποιημένη 
    ηλεκτρική πρίζα (αρσενική). 
 - 230V 50HZ μονοφασικό.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
- Γωνιακός βραχίονας από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Τάση 60HZ.


